INFORMACJA

dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.0 Metryka
1.1 Nazwa obiektu budowlanego Rurocigg ttoczny kanalizacji wraz
Z przepompownig sciekow
1.2  Adres obiektu budowlanego Gilwa Mata - Bronno
gmina Kwidzyn
dziatka nr 19/1, 54, 62/2, 80/1, 82,
104, 124/1, 129,328/2,328/5, 329, 330
obr. 0019 Paczkowo
dziatka nr 446/1,448, 450 obr.0014 Licze
1.3 Inwestor Zaktad Utylizacji Odpadow Sp. z 0.0

Gilwa Maita 8 82-500 Kwidzyn
1.4  Dane osoby sporzadzajacej informacje  Lucjan Rajkowski

2.0. Zakres robot

Budowa rurociggu kanalizacji ttocznej wraz z przepompownig sciekdw

3.0. Kolejnos¢ realizacii

Zamierzenie inwestycyjne bedzie realizowane zgodnie z harmonogramem
uzgodnionym pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

4.0. Wykaz obiektow

W zakresie opracowania znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
- rurociag Dn 90 PE - kanalizacja ttoczna

- rurocigg Dn 200 PVC - kanalizacja grawitacyjna

- przepompownia sciekow

5.0. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu mogacych stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren uzbrojony.
Zagrozenie stanowig sieci uzbrojenia podziemnego tj:
- sie¢ kanalizacyjna
- sieC energetyczna
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ gazowa
podczas wykonywania robot ziemnych.

6.0. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robo6t budowlanych, skala i rodzaj zagrozen, miejsca i czas ich wystepowania

Podczas realizacji rob6t budowlanych moga wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z:



7.0.

8.0.

2

-wykonywaniem rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod obiekt
-ruchem pojazdéw po drodze publicznej w czasie robot
-wykonywaniem rob6t w poblizu gazociggéw wysokiego cisnienia

Skala zagrozenia zwigzana jest bezposrednio z miejscem wykonywania prac
budowlano-montazowych.

Czas wystgpienia zagrozen - podczas wykonywania rob6t budowlano-
montazowych.
Zagrozenia:
» osuniecie ziemi przy wykonywaniu wykopow i robotach fundamentowych
» upadek pracownikow i 0sob trzecich do gtebokich wykopow
» upadek materiatdw i narzedzi podczas prac i montazu dzwigiem
» pozar, awaria, porazenie pragdem podczas eksploatacji maszyn i urzadzen
budowlanych oraz robét montazowych
» przebywanie o0s6b postronnych nie zwigzanych 2z przedsiewzieciem
budowlanym na terenie budowy
» ruch pojazdéw mechanicznych
» mozliwos¢ pozaru i wybuchu gazu w przypadku naruszenia rurociggéw

Wskazania dotyczace prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni zostaé przeszkoleni na
stanowisku pracy. Pracownicy powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenia z
podstawowych i okresowych szkolen BHP. Szkolenie na stanowisku pracy

winno by¢ poszerzone o specyfike wykonywania wykopow metodg reczng

oraz prace przy czynnym ruchu komunikacyjnym i w strefie zagrozenia wybuchem
gazu.

Wskazanie  srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

-Podczas prowadzenia rob6t budowlano-montazowych pracownicy powinni
przestrzega¢ podstawowych zasad BHP.

-Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem.

-Roboty prowadzi¢ odcinkami celem zapewnienia dojazdu do budowy i
posesji oraz ograniczenia zagrozen zwigzanych z wykopami.

-Komory przewiertowe w godzinach, kiedy nie odbywa sie praca, winny by¢
zabezpieczone ogrodzeniem szczelnym i oswietlone

-Roboty winny byc realizowane zgodnie z warunkami zawartymi w
uzgodnieniach branzowych

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych

> Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych witasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem
budowy lub rozbiérki, na ktorej przewiduje sie wykonywanie robot budowlanych



trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej
20 o0s6b albo na ktérej planowany zakres robo6t przekracza 500 osobodni.

» Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Ze wzgledu na czasokres rob6t wynikajacy z kosztorysu inwestorskiego —
wiecej niz 500 osobodni — jest wymagane opracowanie planu BiOZ
W zakresie kolizji nalezy zastosowac¢ sie do wymogéw obowigzujgcych
przy tego typu robotach wskazanych w uzgodnieniach branzowych.

Lucjan Rajkowski



