PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla budynku
Nazwa obiektu Budynek socjalny - Gilwa Zdjecie budynku
Adres obiektu Gilwa Mata 8
Catos¢/ czes¢ budynku catos¢
Nazwa inwestora Zakfad Utylizacji Odpadéw Sp. z o.0.

Adres inwestora

Kod, miejscowosé

Powierzchnia uzytkowa o

regulowanej temp. (Af, m2) 657,70
r|:1c2);N|erzchn|a zabudowy (Ag, 386,47
Powierzchnia netto (Pn, m?) 657,70

Powierzchnia uzytkowa (Pu, mz) 657,70

Kubatura budynku (V, m?) 3460,8

AUTOR:




1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody Sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m?K] Wsp.l[JV\\;\;%\ZII\L]TZOM gg::#igil;
1 Sciana pétnocna Sz1 0,216 0,25 Tak
2 Sciana wschodnia Sz2 0,216 0,25 Tak
3 Sciana potudniowa Sz3 0,216 0,25 Tak
4 Sciana zachodnia Sz4 0,216 0,25 Tak
5
Il. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m?K] WSp'L[JV\\;\;%\ZII\QZOM :g:%rrl:igis
1 Stropodach Std 0,152 0,20 Tak
2
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m2K] WSp'L[JV\\;\;%\ZII\QZOM :g:%rrl:igis
1 Posadzka Sor 0,243 0,30 Tak
2
VII. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m2K] WSp'L[JV\\;\;%XI\QZOM :g:%rrl:igis
1 Drzwi przeszklone 1,3 1,7 Tak
2




Parametry przegrod przezroczystych

VIIl. Okna zewnetrzne

Wsp. U [Wsp.oszk| Udziat pow. |Wsp.U wg WT2014 [ Warunek
Lp. | Nazwaprzegrody | Symbol | 21 | Veniag | oszklonej C [W/m2K] spefniony
1 Okna 1,3 0,75 70% 1,3 Tak
2
3
4
IX. Okno wewnetrzne

Wsp. U [Wsp.oszk| Udziat pow. [Wsp.U wg WT2014| Warunek
Lp. | Nazwaprzegrody | Symbol| wm2e) | “leniag | oszklonej C [W/m?3K] spetniony
1




2) Wartos¢ wskaznika EP [kWh/(m2 - rok)] okreslajacego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji i

chtodzenia oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej i oswietlenia wbudowanego
wg WT2014

EP = EPu,w + AEPc + AEP. [kWh/(m? - rok)]
gdzie:

czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika
EPh.w 65 EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej

AEP 0 czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika
c EP na potrzeby chtodzenia

AEP, 100 czastkowa maksymalna w’arFosc vyskazmka
EP na potrzeby o$wietlenia

maksymalna wartos$¢ wskaznika EP
okreslajacego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie budynku na
EP 165 nieodnawialng energie pierwotna do
ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej
oraz oswietlenia



3) Wartos¢ wskaznika EP [kWh/(m2 - rok)] okreslajacego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna do ogrzewania, wentylacji i
chtodzenia oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej i oswietlenia wbudowanego
wg projektu

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes$¢ budynku

Nazwa zrodta

Nr zrodta

Udziat procentowy

Rodzaj nosnika energii Gaz ziemny

Wspodiczynnik Wy 1,1
Wspdtczynnik Wy, 3,0
Energia uzytkowa Qu ng 44556

Wybrany wariant wytwarzania

Sprawnos$¢ wytwarzania Mg 0,90

Wybrany wariant regulaciji

Sprawno$¢ regulacji Ny e 0,98

Wybrany wariant przesytu

Sprawnos¢ przesytu Ny 4 0,94

Wybrany wariant akumulacji

Sprawnos¢ akumulacji My s 1,0

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika

0,829
MNH, tot

Energia na urzadzenia pomocnicze Egigom,Hes




Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes$¢ budynku

Nazwa zrodta

Nr zrodia

Udziat procentowy

Rodzaj nosnika energii Gaz ziemny

Wspdtczynnik Wy, 1,1
Wspdtczynnik Wy, 3,0
Energia uzytkowa Qw ng 4015

Wybrany wariant wytwarzania

Sprawnos¢ wytwarzania Nw.g 0,9

Wybrany wariant przesytu

Rodzaj przesytu cieptej wody

Sprawno$¢ przesytu nw g 0,6

Wybrany wariant akumulacji

Sprawnos¢ akumulacji nw s 0,85

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika

0,459
MW, tot

Energia na urzadzenia pomocnicze Eqgjpomwe




Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrodta

Nr zrédta

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna

Wspétczynnik W 3,0
Wspétczynnik W, 3,0
Energia uzytkowa E, s, 13154
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A 657,7
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200
Rodzaj regulacji

Woptyw $wiatta dziennego Fp 1,0
Rodzaj regulacji

Whplyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,0

Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na
wymaganym poziomie

Wspétczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 1,0

Energia na urzadzenia pomocnicze Eqgjpom, L%




Tabela zbiorcza wynikow energii pierwotnej i koncowej

Czes¢ budynku

Ogrzewanie i wentylacja
Nrzrodta  |Nazwa zrodia QWM @, kwhirok
1 Gaz ziemny 51583 56742
Suma

Przygotowanie cieptej wody

Nrzrodta  |Nazwa zrédia Slf’kah/ "l Qe wkWhirok
1 Gaz ziemny 8746 7588
Suma

Oswietlenie wbudowane
Nrzrodta  |Nazwa zrédia S;’LKWW "1 Qe kWhirok
1 Energia elektryczna 13154 39462
Suma
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp n+Qpw+Qp L 103791 kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (Qu 1+Qxw) / A 111,7 KWh/(m?erok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 157.8 kWh/(mz-rok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep = Qp/As




Budynek referencyjny wg WT2014

Suma pdl powierzchni wszystkich przegréd budynku,
oddzielajacych czes¢ ogrzewang budynku od powierzchni 2

. ) 4 ; A 1370,90 m
zewnetrznej, gruntu i przylegtych pomieszczen
nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym
Kubatura ogrzewanej czesci budynku, liczong po obrysie v, 2666,65 m3
zewnetrznym
Wspodtczynnik ksztattu AV, 0,514 1/m
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 657,70 m?
Powierzchnia $ciany zewnetrznej budynku, liczona po obrysie Aye 597,95 m?
zewnetrznym ;
Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng EP,, KWh/(m?rok)
energie pierwotng do przygotowania cieptej wody w ciagu roku
Dodat_ek na jednostkow’e z_apotll'zebowame na n|eodr_1aW|aInq EP, kWh/(mz-rok)
energie pierwotng do oswietlenia wbudowanego w ciagu roku
Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzeb_owama na n_!godnawmlnq energie p!erwotnq do EP, 165 kWh/(mz-rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2-rok) EPef kWh/(mz-rok) Uwagi

158 <= 165

Warunek spetniony




Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2014

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

zewnetrznych

Warunek EP < EP, Tak




