ENERGIE | CIEPLO

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W

Dane wyjsciowe do analizy

Nazwa obiektu

Budynek socjalny - Gilwa

Zdjecie budynku

Adres obiektu

Gilwa Mata 8

Catos¢/ czgs$é budynku

catosé

Nazwa inwestora

Zaktad Utylizacji Odpadoéw Sp. z

0.0.
Adres inwestora
Kod, miejscowos¢
Powierzchnia uzytkowa o
regulowanej temp. (Af, m2) 657,70
chzn;/vierzchnia zabudowy (Ag, 386,47
Powierzchnia netto (Pn, m?) 657,70
Powierzchnia uzytkowa (Pu, m2) 657,70
Kubatura budynku (V, m%) 3460,8
Wyznaczenie wskaznika EK wezet kottownia | kottlownia | kottownia
) 657.7 cieplny | gaz/olej wegiel drewno

Powierzchnia ogrzewana As [m2]

47356 51583 65286 74370
Energia koncowa Qg [KWh/roK]

6898 8746 9604 10939

Energia koncowa Qxw [kWh/rokK]

13154 13154 13154 13154
Energia koncowa Qg [KWh/roK]

67408 73484 88045 98463
Razem energia koncowa [KWh/rok]

102,5 111,7 133,9 149,7
Wskaznik EK [kWh/mzrok]
Wyznaczenie wskaznika EP wezet | kottownia | kottownia | kottownia

cieplny | gaz/olej wegiel drewno

Powierzchnia ogrzewana Ay [m] 657,7

56827 56742 71815 14874
Energia pierwotna Qp [kWh/rokK]

8277 7588 7588 1380

Energia pierwotna Qp w [KWh/roK]




39462 39462 39462 39462
Energia pierwotna Qp, [kWh/roK]
104567 103791 118865 55716
Razem energia pierwotna [kWh/rok]
159,0 157,8 180,7 84,7
Wskaznik EP [kWh/mzrok]
kottowniabiogaz pompa energia

ciepta elektryczna

51583 13961 44085

8746 2624 5560

13154 13154 13154

73484 29739 62799

111,7 45,2 95,5
kottowniabiogaz pompa energia

ciepta elektryczna

10317 41883 132255
1380 20694 20694
39462 39462 39462
51158 102039 192411
77,8 155,1 292,6
Wartos¢ referencyjna EP [kWh/m?rok] 165 | budynek nowy
Wartos¢ referencyjna EP [kWh/mzrok] 181,5 | budynek przebudowany

Dostepne nosniki energii

Lp. Nosniki energii Wskainik"nigodnawiz.alnej Wskaznik emisji CO2
energii pierwotnej /kg/MWh/
Paliwa

1 Olej opatowy 1,10 274

2 Gaz ptynny 1,10 195

3 Wegiel kamienny 1,10 342

4 Wegiel brunatny 1,20 407

5 Wibry drzewne i zrebki 0,06 4




6 Drewno 0,09 14

7 Drewno lisciaste 0,07 13

8 Drewno iglaste 0,10 20
Energia odnawialna

9 Kolektor stoneczny 0,00 0

10 Wymiennik gruntowy 0,00 0
Energia elektryczna

11 Energia elektryc_zna z elektrowni 0,50 7

hydraulicznych
12 Energia elektrygzna Z ogniw 0,70 0
fotowoltanicznych
13 Energia elektryczna z polskiego 3.00 1011

systemu elektroenergetycznego

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Przytaczenie budynku do zewnetrznych sieci energetycznych zalezne jest od

uwarunkowan lokalnych. Uzyskane warunki zabudowy i zagospodarowania nie nakazywaty

konkretnego nosnika energii. Inwestor zdecydowat o zasilaniu gazem ptynnym.

Wybor systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j.

Do analizy poréwnawczej przyjeto dwa systemy zaopatrzenia w energie:

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w

Kottownia na gaz ptynny

Kottownia na drewno /biomasa/

energie

Zuzycie poszczegolnych nosnikow energii w pokryciu potrzeb energetycznych budynku

Lp. Wyszczegblnienie Jed. Gaz Biomasa
1 Energia elektryczna z sieci kWh/rok 1599,36 2399,10
2 Gaz ziemny GJ/rok 230,40
3 Biomasa- drewno iglaste GJ/rok 310,50

Emisja CO2

Lp. Wyszczegblnienie Jed. Gaz Biomasa
1 Emisja catkowita MgCQO2/rok 704,40 14,30
2 Wskaznik emisji dla ciepta kgCO2/kWh 0,28 0,0053




Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne
Lp. Wyszczegblnienie Jed. Gaz Biomasa
1 Koszty inwestycyjne zt 23400,00 84620,00
2 Koszty eksploatacyjne zt 22120,00 15650,00

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.

Znacznie ekonomicznie korzystniejszym rozwigzaniem jest kottownia na drewno, jednakze

nalezy uwzglednic¢ nastepujace tematy:

e Nalezy pozyskac¢ i zmagazynowac znaczne ilosci drewna / brak mozliwosci dostaw
online/

e Wozrastajgce ceny drewna /monopol Laséw Panstwowych/

e Potrzebna duza powierzchnia magazynowa oraz odpowiednie warunki
przechowywania /suszenie/

e Codzienna obstuga kottowni w sezonie grzewczym



