USPOL-VISION' j.m.p.

Zelzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chehminska 103, tel, (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 207 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl , www,uspol.com.pl

10.0. Obliczenia techniczne

1.01 PRZEDSIONEK / OGOLNE / Podsumowanie
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WysokoSt pomieszezenia: 3.080 m, Wysokost montazu: 3.080 m, Wartodei Lux, Skala 1:21
Wepdlczynnik kenserwacii: 0.80
Powierzehnia I P [%] Ep fix] Eppn [ Epay [IX] S =
Plaszczyzna pracy f 114 99 127 0.868
Podioga 20 110 ed 127 0.802
Sufit 70 61 35 78 0.601
Sciany {4} 50 114 44 414 i
Plazszczyzna pracy:
Wyaokosc: 0.010m
Siatka: 11 x5 Punkly
Margines: 0100 m
Wykaz apraw
Mr. | Nlodé  Etykieta (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) {m] @ {Lampy) im] P[]
LUXIONA POLAND S.A.
1 1 RLOOKLEDXX_ XXMPRMEM4 RUBIN LOQOK LED 24589 3300 28.0
3300LM PLX E |P44 34 840 f 400X400 {1.000)

W sumie: 2459 W sumie: 3300 280

Specyfikacia mocy preylaczeniowsj: 6.90 Wim® = 6.05 Wim?100 Ix (Povierzchnia podstawowa: 4.20 m?)
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USPOL-VISION jm.p.

Zolzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chetminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax, (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

1.01 PRZEDSIONEK / AWARYJNE / Podsumowanie
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Wysokosé pomieszezenia: 3.080 m, Wysokosd montazu: 3.080 m, Wartogci Lux, Skala 1:21
Wsapotczynnik konsenwacii: 0.80
Powierzchnia I o [%] Em ] B %] Eax [IX] Emin { Em
Plaszczyzna pracy f 1.56 148 167 0952
Podloga 20 1.54 1432 1.66 0.926
Sufig 70 0.00 0.00 0.0 0.000
Seiany (4) 50 7.28 0.00 441 I
Plaszczyzna pracy: Scena odwietfenia awaryjnego (EM 1838}
YWyagkosc: 0.010m Zostanie obliczone tylko swiatio bezpogrednie.
Siatka: 11 %5 Punkty Wapdidziatanie odbitego Swiatla nie jest uwzglednione.
hMargines: 0100 m
Wykaz opraw
Mr. | Hosé  Etykieta {Czynnik korekeyjny) $ {Oprawa)[lm] S {Lampy)[m] P[]
1 1 AWEX LOVATO LVNO_3W (Typ 1)* {1.000} 249 249 50
*Zmiertane tane lechnlczre Weumis; 249  Wsumie: 249 50

Specyfikacia mocy preytaczeniowe]: 1.19 Wim? = 76.52 Winv/100 ix (Powierzchnia podstawowa: 4.20 mv)
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USPOL-VISION jm.p.

Zclzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl , www.uspol.com.pl

1.02 KLATKA SCHODOWA / OGOLNE / Podsumowanie

Faosm
' “ooo
L —
0.00 280m
Wysokost pomieszezenia: 3.080 m, Wapdiczynnik konserwacji: 0.80 Wartosci Lux, Skala 1:104
Pawierzchnia | pl# E ] E 10 E e [IX1 Bl Ey
Plaszczyzna pracy ! 132 104 182 0.766
Podloga 20 130 a4 182 0.762
Sufit 70 43 20 B1 0.697
Sciany {4) 50 98 42 270 1
Plaszczyzna pracy:
Wiysokosc: 0.010m
Siatka: 3 x 0 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Mr. | Hog¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Oprawa) lm] € (Lampy) [im] P [W]
LUXIOMNA POLAND S.A.
1 1  RLODKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOCK LED 3875 5200 43.0
S5200LM PLX E 1P44 21 840 / 1200X300 {(1.000)
LUXIOMA POLAND S.A.
2 1 RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED 8557 8son 75.0
S8800LM PLX E 1P44 21 840 / 1200X300 {1.000)

Waumie: 10432Wsumie: 14000 1180

Specyfikacia mocy przytaczeniowe): 5.24 Win? = 3.98 Wims1 00 Ix {(Powierzchnia podstawowa: 22 .54 m?)
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USPOL-VISION j.m.p.

Zcizistaw i Jokub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

1.02 KLATKA SCHODOWA / AWARYJNE / Podsumowanie
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Wysckost pomieszezenia: 3.080 m, Wspdlczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:104

Powigrzchnia | el En ] Epy K] Eivar 18 E sl B
Plaszczyzna pracy f 1.74 148 205 0.853
Podlogs 1.71 142 2.04 0.629
Sufit 70 8.00 0.00 0.00 0.080
Sciany (4) 328 0.03 38 !
Plaszczyzna pracy: Scena odwietienia awaryjnego {EM 1838):
VWysokosc: 0.010m Zostanie chliczone tylko swiatlp bezposdrednie.
Siatka: 3 x 9 Punkty Wapdidziatanie odbitego swiatla nie jest uwzglednione.
largines: 0.100m
Wykaz opraw
Wr. | oS¢  Etykieta {Czynnik korekeyjnys @ (Oprawa) [[m] <€ (Lampy) [im] P [W]
1 2 AWEX LOVATO LVNO_3W (Typ 1)* (1.000} 243 249 50

"Zmiznlone cane techniczre

W sumie: 498  Wsumie: 498 10.0

Specyfikacia mocy preytatzeniowe): 0.44 Wim? = 25.54 Wim#/100 ix {Powierzchnia podstawowa: 22.54 m?j

_ Budynek Secjalny Gilwa




USPOL-VISION jm.p.
Zehzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670

e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

1.03 KOMUNIKACJA | OGOLNE / Podsumowanie
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0.00 6.91 11.38 m

Wysokost pomieszezenia: 2.700 m, Wysokoaé montazu: 2.700 m,

Wapotezynnik konserwacji: 0.80

Wartoéci Lux, Skala 1:62

Pawierzchnia | o4 En Ix] En [¥1 Egx X Eun 1 Ep
Plagzczyzna pracy f 181 104 Z33 0.575
Podloga 20 176 83 235 0.508
Sufit 70 44 26 €3 0.586
Sciany (8) 50 102 32 247 !
Plaszczyzna pracy:

Wysokosc: 0.010m

Siatka: 27 % 6 Punkty

Margines: 0100 m
Wykaz opraw
Mr. | llog¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) & (Qprawa}lm] & {Lampy)[im] P [W]

LUXIOMA POLAND S.4. BLEDOX KX 144 Beryl
'] 5 LEDOSY 2500im E 1P44 34 840 (1.000) e =0 | &
Wsumie: S0B2Wsumie: 12500 1450

Specyfikacja mocy preytaczeniowej: 6.55 Wim?® = 3.63 Wim¥/100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 22.15 me)

s B
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UsSPOL-VISION jm.p.

Zclzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chetminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom, 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

1.03 KOMUNIKACJA / AWARYJNE / Podsumowanie

Farem
P - = — O 4 o 1.30
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0.00 6.91 11.38

Wyaokost pomieszezenia: 2.700 m, Wysokods montazi: 2.700 m,
Wapdtezynnik kanseraaci: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:82

Pawierzchnia | eral Ep, [1x] Epeie [1] E ey [I] Eip FEn
Plaszczyzna pracy ! 445 1.34 13 0.30%
Podioga 20 4729 121 15 0283
Sufit 70 o 0.00 042 0.000
Sciany {5} 50 375 0.0o 48 f
Plaszczyzna pracy: Scena oswistienia awaryinego (EM 1838):
Wysokost: 0.010m Zostanie obliczone tylko Swialic bezpodrednie.
Siatka: 27 % 6 Punkty Wapdidziatanie odbitego $wiatla nie jest uwzglednione.
Margines: D.100m
Wykaz opraw
Nr. | lodd Etykieta {Czynnik korekcyjny) % (Oprawa) [Im] @ {lampy)[ilm] P[¥V]
1 1  AWEXLOVATO LVPC 3W (1.000) 235 237 49
e 1  AWEXLOVATOLVPO 3W{1.000) 241 241 49
Waumie: 477 W sumie: 478 98

Specyfikacia mocy preytaczeniowej: 044 Wim® = 8.93 Wim*/100 Ix (Powierzchnia podslawowa: 22,15 m?)
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USPOL-VISION jm.p.

Zodzisiaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul, Chetminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. {056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl , www.uspol.com.pl

1.04 WC M/ OGOLNE / Podsumowanie
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Wysohost pomieszezenia: 2. 700 m, Wsp&lczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:37

Powierzchnia I P %] E, i E i [ E oy (I En{En
Plaszczyzna pracy f 309 250 agr 0.808
Podloga 20 183 125 260 0.686
Sufit 70 a7 41 160 0.465
Sciany {16) 50 154 45 3572 /
Plaszczyzna pracy:
VWysokosé: 0.850m
Siatka: 7 x 6 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Nr. | lloéé  Etykieta (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) Im] & (Lampy) [im] P[]
LUXIGMNA POLAND S.A. BLEDOXXXCKI44 Beryl
1 3 ED O 5Y 2500im E IP44 34 840 (1.000) 1816 2500 290
LUXIONA POLAND S.A. %-
2 1 WKSLEDXXX_PLXEl4 X-WALL K9 LED 1300LM 702 4300 1.0
PLX E P44 840/ L-GOCMM {1.000)
Wsumie: 8152 Wsumie: 8800  98.0

Specyfikacia mocy preytaczeniowe): 13.37 Wint' = 4.33 Win¥/100 Ix (Powierzchnia podstawowa; 7.33 m@)
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USPOL-VISION jm.p.

Zclzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl , www.uspol.com.pl

1.04 WC M/ AWARYJNE /| Podsumowanie
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WysokoSt pomieszezenia: 2.700 m, Wapdlczynnik konserwacii: 0.80 Wartodci Lux, Skala 1:37
Pawierzchnia |  er (= By [ o E 6.
Plaszczyzna pracy { 255 0.00 435 0.000
Podioga 20 1.04 0.00 204 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany {16) 505 3.89 0.00 142 !
Plaszczyzna pracy: Scena odwistienia awaryinego (EM 1838):
Wysckost: 0.850m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezpodrednis.
Siatka: 7 x & Punkty Wapdidziatanie odbitego swialla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100m
Wykaz opraw
Nr. | lodf  Etykieta {Czynnik korekeyiny) & (Oprawa) [Im] P (Lampy)[im] P[]
1 1 AWEX LOVATO LVPO_3W (1.000) 241 241 48
Wsumis: 241 Wsumie: 241 49

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 0.67 W/m* = 26.25 Wim?100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 7.33 m®)
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USPOL-VISION j.m.p.

Zelzistaw | Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul, Chelminska 103, tel, (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www,uspol.com.p!

1.05 WC D | OGOLNE / Podsumowanie

Tzsam
r240 -—u\\g 40
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o.00 1o 2235m
Wiysokost pomieszczenia: 2.700 m, Wapdlczynnik konserwacii: 0.80 Warlcdci Lux, Skala 1:37
Pawigrzchnia ] P [%] E,, {ix] .. X E g [1X] | S
Plaszezyzna pracy i 302 240 368 0.793
Podloga 20 175 87 233 0.495
Sufit 70 o7 €2 160 0.633
Sciany (8) 50 163 55 35371 !
Piaszczyzna pracy:
Wysckosd: 0.850m
Siatka: 6 x 5 Punkly
Margines: 0100 m
Wykaz opraw
Nr. | lloi¢  Etykieta (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) f[m] € (Lampyi[im] P[W]
2 LUXIOMA POLAND S.A. BLEDOXXXXX144 Beryl .
Y12 EDO Sy 2500m E 1P44 34 840 (1.000) 1815 i
LUXIONA POLAND 5. A, X-
2 T  WHKILEDXXX_PLXEM4 X-WALL K2 LED 1300LM 702 1300 110
PLX E 1P44 840 | 1.-600MM {1.000)

Wsumie: 4335 Wsumie: 6300 69.0

Specyfikacia mocy przylaczeniowej: 13.91 Wim® = 4.60 Wim3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.96 n¥)
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USPOL-VISION jm.p.

Zelzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chetminska 103, tel, (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670

e~-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

1.05 WC D/ AWARYJNE / Podsumowanie
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o
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0.00 1.16 223m

Wysckost pomieszezenia: 2. 700 m, WepSiczynnik konserwacii: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:37

Powierzchnia | el E [ E i ?Em
Plaszczyzna pracy I 273 0.0C0
Pociloga 20 1.27 0.0c0
Sufit 70 0.00 0.000
Sciany (8) 50 570 !
Plaszczyzna pracy: Scena odwistlenia awaryjnega (EN 1838):

Wysckoat: 0.850m Zostanie obliczone tytko swiatlo bezposrednie.

Siatka: 6 x 5 Punkty ‘Wapdidziatanie odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.

fargines: 0.100 m
Wykaz opraw

Mr. Hloa¢  Etykieta {Czynnik korekcyiny)

¢ {Oprawa) [Im]

& {Lampy) [m] P [W]

1 1 AWEX LOVATO LYPO_3W (1.000}

241 449

241 4859

Specyfikacia mocy preyfaczeniowsj: 0.99 Wim? = 35.57 Wim?/100 kx (Powierzchnia podstawowa: 4 .96 m?)
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86-300 Grudziadz, ul. Chelmifiska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel, kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

USPOL-VISION jm.p.

Zdzistaw i Jakub Paczkowscy

1.06 PRZEDSIONEK / OGOLNE / Podsumowanie

I | R | S G-Q.QDm
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\\ .// 21 o 1
” To1o
i , 000
0.00 230m
Wysokosé pomieszezenia: 3.080 m, Wapdiczynnik konserwacji: 0.80 Wartcsci Lux, Skala 1:26
Povierzchnia | el E, fx] Ep, 5 E iy [%] B B
Plaszczyzna pracy ! 280 204 33g 0.727
Podioga 20 1786 145 188 0.823
Sufit 70 123 79 155 0.643
Sciany {4) 50 184 71 3461 i
P!aszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850m
Sialka: 9 x 7 Punkly
Margines: 0.100m
Wykaz opraw
Mr. | llodt  Etykieta {Czynnik karekeyiny) & (Oprawa) Im] € (Lampy)[m] P[W]
LUXIONA POLAND S.A
1 1 RULOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED 1937 2600 220
26000 PLX E |P44 21 840 / 400X400 (1.000)
LUXIONA POLAND S.A. X-
2 3 WKSLEDXXX_PLXE4 XAWALL KB LED 1300LM 702 1300 11.0
PLX E [P44 840 / L-500MM {1.000) ;

Wsumie: 4045 W sumie: 6500 55.0

Specyfikacja mocy preytaczeniowsj: 11.96 Wine = 4,27 Wm3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.50 m®)
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USPOL-VISION 1m.p.

Zozistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

1.07 JADALNIA / OGOLNE / Podsumowanie

< - Tazam
// 240 240
270 [:] 7 210 1
_ 2?0

210 240
zm‘ﬁ’ 180 2=
240 2?{1 2?0
210
\\ 240" 240
. - oo
0.00 578 831m
Wysckosd pomieszezenia: 3.080 m, Wysokoss montazu: 3.080 m, Wartcdci Lux, Skala 1:80
Wapdlezynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia |  pr Ep, [iX] Epyn [1X] Esi 10 Bl B
Plazzczyzna pracy i 241 173 283 0718
Podloga 20 187 106 234 0.567
Sufit 70 53 40 73 0.754
Sciany {6) 50 124 45 243 i
Pia&zczyzna pracy:
Wyackosc: 0.850 m
Siatka: 5 x 9 Punkty
lMargines: 0100 m
Wykaz opraw
Mr. | llodé  Etykieta (Czymnik korekeyjny) P (Oprawa)Im] € {Lampy) Im] P [W]
LUXKONA POLAND S.A.
| 5 RLOOKLEDXX XXMPRMEI44 RUBIN LOCK LED 2459 3300 290
S300LM PLX E 1P44 34 840 / 400X400 (1.000)

Wsumie; 12285W sumie: 16500 1450

Specyfikacja mocy preytaczeniowe]: 4.82 Wim? = 2.00 Wim*100 Ix {(Powierzchnia podstawowa: 30.10 )
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USPOL-VISION j.m.p.
Zdzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel, kom, 512 297 670
e-mail: biuro@uspol,.com.pl, www.uspol.com.pl

1.07 JADALNIA | AWARYJNE / Podsumowanie

’f i ’424 m
1.56 \
,-———J 117
1.56
1.50
147 |
Tezz
156
1.58 o
117
. " . oa0
0.00 578 831 m
Wisckosté pomieszezenia: 3.080 m, Wysokoid montaiu: 3.080 m, ‘Wartogci Lux, Skala 1:60
Wspdtkczynnik konserwacji: 0.80
Powierzchnia | el Ep (] E [1X] Eppay 14 Ep /Em
Plazzczyzna pracy ! 207 1.07 3.05 0517
Podloga 20 1.22 071 1.86 0.584
Sufit 70 0.00 0.0C 0.00 0.000
Sciany {6) 50 2.10 0.00 14 !
Plaszczyzna pracy: Seena odwistlenia awaryjinego {EM 1838):
Wysokost: 0.850m Zostanie obliczone tylko Swiatto bezposrednie.
Siatka: 5 x 9 Punkty Wspdidziatanie odbitego dwiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Mr. | lioé¢  Etykieta {Czynnik korekcyjmy) & {Oprawa) [m] @ {Lampy)[im] P[W
1 1 AWEX LOVATO LWNO_3W (Typ 1)* {1.000} 249 249 5.0
"Zmienione ¢ane techhicome W sumie: 249 W sumie: 249 50

Specyfikacia mocy przytaczeniowej: 0.17 Wim® = 8.01 Wind/1 00 1x (Powierzchnia podstawowa: 30.10 m)
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USPOL-VISION jm.p.
Zelzislaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelmirska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670

e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

1.08 SZATNIA K/ OGOLNE / Podsumowanie

Wysokost pomieszezenia: 3.080 m, Wysokodé montazu: 3.080 m,

jdﬂ
210 53

T1177m

000
366 m

Wartosci Lux, Skala 1:152

Wepdtczynnik konserwacji: 0.80

Powigrzchnia | ppwl Epp ] Enn 11 iy [16] Bl Eg
Plaszczyzna pracy ! 235 179 3y 0.763
Podloga 20 186 113 235 0.605
Sufit 70 47 a5 52 0.739
Sciany (4) 50 111 g 206 !
Plaszczyzna pracy:
Wyaokosé: 0.850m
Siatka: 3 %10 Punkiy
Margines: 0.100m
Wykaz opraw
Mr. | Hod  Etykieta {Czynnik korekeyjny) $ {Cprawa} Im] & (Lampy)Im} P [W]
LUXIONA POLAND 5.A.
1 4 RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED 3875 5200 430
SIO0LM PLX E P44 21 840 / 1200X300 (1.000}

Wsumie: 15499W sumie: 20800 1720

Specyfikacia mocy proytaczeniowej: 3.99 Wim® = 1.70 Wim3/100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 43.07 )

Budynek Socjalny Gilwa




USPOL-VISION j.m.p.

Zdzistow i Jalkub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel, (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com,pl , www.uspol.com.pl

1.08 SZATNIA K/ AWARYJNE / Podsumowanie

THFm
T .B’Gw_
464
3t )
—364
a.
/f
384 364
S 12/
08—
T000
0.00 3.66 m
Wysokost pomieszozenia: 3.080 m, Wysokost montazu: 3.080 m, Wartogci Lux, Skala 1:152
Wspdtczynnik konsennacji: 0.80
Pawierzchnia p[%] En fix] Epein [IX] Eppay (2] Epn { En
Plaszezyzna pracy ! 3.06 1.61 420 0.525
Podioga 20 2 1.08 250 0.539
Sufit 70 0.00 0.00 0.0D 0.000
Sciany (4) 50 3.29 0.00 2 !
Plaszczyzna pracy: Seena odwietienia awaryjnego (EN 1838):
YWysokosc: 0.850m Zostanie ohliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka; 3 % 10 Punkty Wapdidzialanie cdbitego dwiatia nie jest uwzgiednione.
Margines: 0.100 m
Wyknz opraw
Mr. | liodé  Efykieta (Czynnik korekcyjny) & (Cprawa}[lm] @ (Lampy)[im] P[W]
1 Z  AWEX LOVATO LVNO_3W (Typ 1)* (1.000) 249 249 5.0
"Zmiznione gans technizzre VWeumie: 438 W seumie: 498 10.0

Specyfikacja mocy preylaczeniowej: 0.23 Win® = 7.58 Wim¥/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 43.07 n¥)

Budynek Socjalny Gilwa




USPOL-VISION j.m.p.

Zedzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspolcom.pl, www.uspol.com.pl

1.09 MAGAZYN / Podsumowanie

T1isom
‘ ¥ Voo
110 190 12:3 110
100 -~ i
1 120 -
100 10 \ 120 110 /
WA [ ,

: 000
000 588 m
Wy=okoSt pomieszezenia: 3.080 m, Wysokoaé montazu; 3.080 m, Wartodci Lux, Skala 1:43
Wapotezyninik konserwacji; 0.80
Poviderzehnia | e =L Epmiy [ix] Eay [1¥] Epmn fEn
Plaszczyzna pracy I 120 97 131 0.812
Podloga 20 116 a7 131 ‘0.749
Sufit 70 74 41 143 0.557
Sciany {4) 50 115 44 g i
Plaszczyzna procy:

Wysokost: D.010m

Siatka: 41 x 3 Punkly

Margines: 0100 m
Wykaz opraw
Nr. | o  Etykieta (Czynnik korekeyjny) & (Cprawa)m] & {Lampy)[im] P [A]

LUXICNA POLAND 5.A.
1 2 NEPC_LED XXX _PLX_E_IP65NEPTUNPCLED 2276 2600 20
2600LM PLX E 1P&5 {1.000)
Weaumie: 4553 Wsumie: 5200 440

Specyfikacia mocy przytaczeniows]: 4.99 Wim? = 4.17 Wim™/100 Ix (Powierzchnia podstawowa; 8.82 m™)

__ Budynek Socjalny Gilwa




USPOL-VISION j.m.p.
Zdzistaw | Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chetminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

1,10 UMYWALNIA K / OGOLNE / Podsumowanie

Fatam
Taz
T24z
H ; ., 000
0.00 4.49 588m
WysokoSt pomieszezenia: 3.080 m, Wspdiczynnik kenserwacji: 0.80 Wartodci Lux, Skala 1:54
Povierzchnia | %] = E ey (] B 121 Egs {Eq
Plaszczyzna pracy i 339 190 418 0.559
Podloga 20 255 100 335 0.391
Sufit 70 104 68 136 0.655
Sciany {10) 50 181 49 3418 i
Plaszczyzna pracy:
WysckoSc: 0.850m
Siatka: 8 x 8 Punkty
Margines: 0100 m
Wykaz opraw

Mr. | Hogst  Etykieta (Czynnik korekeyiny)

® (Oprawa) Im] @ (Lampyi[im] P[]

LUXIONA POLAND S.A,

1 & RLOOKLEDXKX_X*MPRMEI44 RUBIN LOQK LED
2600LN PLX E 1P44 21 840 1 400X400 {1.000)
LUXIONA POLAND 5.4, X-

2 & WHILEDXXK_PLXEM4 X-WALL K9 LED 1300EM
PLX E 1P44 840 / | -600MM (1.000}

1937 2600 220

702 {300 1w0

W sumie:

15838W sumie: 23400 198.0

Specyfikacja mocy preylaczeniowej: 8.23 Wim? = 2.43 Wim/100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 24.05 m?)

Budynek Socjalny Gilwa



USPOL-VISION j.m.p.
Zdozistaw i Jakub Paczhowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670

e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

1.10 UMYWALNIA K/ AWARYJNE / Podsumowanie

- i Ta1am
T274
T2a2
N
o ; 000
.00 449 588 m
Wyaokost pomieszezenia: 3.080 m, Wapdlczynnik kenserwacii: 0.80 Wartodci Lux, Skala 1:54
Powierzchnia | % E, [ix] By [ E iy K] Eowe! Bt
Flaszczyzna pracy i 207 0.00 310 n.oco
Podloge 20 1.19 0.00 1.66 0.0o00
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.00C
Sciany (10) 50 223 0.00 45 i
Plaszczyzna pracy: Scena ofwietienia awaryjnego (EN 1838):
Wysokost: 0.850m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie.
Siatka: 6 x B Punkty Wapdkizistanie odbitego Swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100m
Wykaz opraw

Mr. | losé Etykieta {Czynnik korekcyiny)

& (Oprawa) flm] @ (Lampy)[Im] P[]

1 1 AWEX LOVATO LWVNO_3W (Typ 1)* {1.000) 249 249 50

*Zmienione ¢ane lechnicre

Waumie: 249  Wsumie: 249 a0

Specyfikacia mocy preytaczeniowej: 0.271 Wind = 10.05 Wim¥100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 24.05 m?)

Budynek Socjalny Gilwa
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USPOL-VISION jm.p.

Zelzistaw i Jakub Poczkowscy

86~300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670

e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

1.11 SZATNIA K/ OGOLNE / Podsumowanie

Se—200—"
240
2407 - _“‘\\m
BO—TN 200
200 N o \
280
240

280 280 240

200 260 w0 |

1
¥

0.00

YWysokpsc pomieszezenia: 3.080 m, Wysokoés montazu: 3.080 m,

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Fsram

000

700 m

WartoSci Lux, Skala 1:74

Powierzchnia | P [%] Ep, €] Epn 0K Eppax [X] Eii F B
Plaszczyzna pracy / 254 170 322 0.671
Padloga 20 209 132 254 0.624
Sufit 70 53 a7 &5 0.708
Sciany {4) 50 126 45 203 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850m
Siatka: 9 x 7 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Mr. | llog¢  Etykieta {Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) [m] € {Lampy)[m] P[W]
LUXIONA POLAMD S.A.
1 4  RLOOKLEDXX Y >MPRMEI4 RUBIM LOOK LED 3875 5200 43.0
S200LM PLX E 1P44 21 840 / 1200X300 {1.000)

Weumie: 15499W sumie: 20800 1720

Specyfikacia mocy preytgczeniowe]: 4.27 Wim* = 1.68 Wim*/1D0 Ix (Powierzchnia podstawowa: 40.32 nv%)

Budynek Socjalny Gilwa



