USPOL-VISION j.m.p.

Zolzistow | Jakubs PGczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e~mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

1.11 SZATNIA K /| AWARYJNE / Podsumowanie

Tsrem
; . 000
0.00 7.00m
VWysokose pomieszczenia: 3.080 m, Wysokodé montazu: 3.080 m, Wartosci Lux, Skala 1.74
Wspdtezynnik konsenwacii: 0.60
Pavierzchnia | el En Epwig [%] Exnay K] Eiwid E
Plaszczyzna pracy F) 383 288 517 0752
Puodtoga 20 2.2 1.58 255 0.719
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4} 50 3.94 0.00 34 f)
Plaszczyzna pracy: Scena odwietienia awaryjnego {EMN 1838):
Wyaokost: 0.850m Zostanie obliczone tylko swiallo bezpodrednie.
Siatka: 3 x 7 Punkty VWapatdziatanie odbitego Swiatla nie jest uwzglednions.
Margiries: 0.100m
Wykaz opraw
Mr. | Tos¢ Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa)[m] @ {Lampy)[m] P[]
1 2 AWEX LOVATO LVNO_3W (Typ 1)*{1.000} 249 249 50
"Zmieniane cane lechniczne Weumie: 498  Wsumie: 488 10.0

Specyfikacia mocy preyiaczeniowej: 0.25 Wim* = 6.48 Wim¥/100 Ix (Powierzchnia podstawowa; 40 32 m?)
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USPOL-VISION jm.p.
Zolzistaw | Jakub Poczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chehminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel, kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

1.12 SZATNIA M | OGOLNE / Podsumowanie
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Wysokosé pomieszezenia: 3.080 m, Wysokoé montazu: 3.050 m,

Wapofczynnik konservacji: 0.80

Wartcéci Lux, Skala 174

Povierzchnia | el Ep, %] Epg [x1 Eppax (%] Emin/En
Plaszczyzna pracy ! 205 164 233 0.801
Podloga 20 158 102 188 0.649
Sufit 70 42 k'H 46 0.713
Sciany {4) 50 100 a5 157 i
Plaszczyzna pracy:
Wysckost: 0.850 m
Siatka: 7 x B Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Mr. | llogé  Etykieta (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) flm] € (Lampy)[Im} P [W]
LUXIONA POLAND S.A,
1 4  RLOOKLEDXX XXMPREMEI44 RUBIN LOOK LED 2459 3300 290
232001 M PLX E 1P44 34 840 / 400X400 {1.000)
Waumie: 9836W sumie: 13200 116.0

Specyfikacia mocy preytaczeniows): 3.68 Wim? = 1.50 W/m™/ 100 Ix {(Powierzchnia podsfawowa; 31.48 m)

_ Budynek Socjalny Gilwa



SRCIN] v

USPOL-VISION j.m.p.

Zclzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Cheiminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

1.12 SZATNIA M/ AWARYJNE / Podsumowanie

Ta76m
546
X
= . 0o
0.00 547 m
Wysokosé pomieszezenia: 3.080 m, Wysokosé montazu; 3.080 m, Wartodci Lux, Skala 1:74
Wepdtczynnik kanserwacji; 0.80
Powierzchnia P I%4] Ep (] Epgn [1X] Eppay [IX] Epnl Ep
Plaszczyzna pracy f 213 153 314 0.717
Podloga 20 1.24 0.79 1.66 0.640
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany {(4) 50 2.32 0.00 268 |
Plaszczyzna pracy: Scena odwietienia awanygnego (EM 1838):
Wysokoaé: 0.850m Zpstanie obliczone tylko swiatto bezposrednie,
Siatka: 7 x 8 Punkty Wapdidziatanie odiitego swiafia nie jest uwzglednione.
Margines: 0300 m
Wykaz opraw
Mr. | losé  Etykieta {Czynnik korekcyjry) & (Oprawa) [im] € (Lampy) [m] P [¥]
1 T AWEX LOVATO LVNO_3W (Typ 1)* {1.000} 249 249 50
“Zmisrjane Txne technicere Waeumie: 249  Wsumie: 248 50

Specyfikacia mocy przyfaczeniowej: 0.16 Winy = 7.458 Wim¥100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 31.48 m?)
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USPOL-VISION jm.p.

Zeizistaw i Jakub Pacizkowscy

86-300 Grudziadz, ul, Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e=-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.cont.pi

1.13 UMYWALNIA M/ OGOLNE / Podsumowanie
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Wysckost pomieszezenia; 3,080 m, Wepdiczynnik konserwacii: 0.80

Wartodci Lux, Skala 1:74

Paowierzehnia | p %] E,, Iix] E oy 1% E pax (X1 Epmn? En
Plaszczyzna pracy ! 284 162 369 0.569
Podloga 20 210 a7 298 0.461
Sufit 70 83 44 173 0.501
Sciany {17) 50 161 48 1334 i
Plaszczyzna pracy:
WysokoSE: 0.850 m
Giatka: 8 x 8 Punkty
Margines: 0.100 m
Wykaz opraw
Mr. | llogé  Etykieta {Czynnik korekeyjny) F (Oprawa} fm] & (Lampy)m] P[]
LUXIONA POLAND 5.4,
1 & RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOOK LED 1637 2600 220
2800ULM PLX E 1P44 21 840 7 400400 (1.000)
LUXIOMA POLAND S.A. X-
2 4 WKILEDXO!_PLXEM4 X-WALL K9 LED 1300LM 702 1300 11.0
PLX E IP44 840 / L-EQ0IAM {1.D00)
Wsumie: 14434W sumfe: 20800 176.0

Specyfikacja mocy proylaczeniowsj: 7.42 Wim?® = 2.561 Wim3/100 Ix {Powierzchnia podslawowa: 23.72 m?)
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USPOL-VISION j.m.p.

Zelzistow i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom, 512 297 670
e~mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

1.13 UMYWALNIA M ! AWARY.JNE / Podsumowanie

T576m
T411
Tare
J29s
Tza7
t +—+ + oo
0.00 1.40 420m
Wysokost pomieszezenia: 3.080 m, Wapdlezynnik kenserwacji: 0.80 Wartcdcei Lux, Skala 1:74
Pavierzchnia | ope Ep, ] E iy ] By (1R Eo 1B
Plaszczyzna pracy b 1.83 0.0o0 318 0.000
Podloga 20 1.02 000 1.66 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany {17} 50 205 0.00 &0 /
Plaszczyzna pracy: Scena oawietienia awaryjnego (EN 18381
Wysckosc: 0.850m Zostanie obficzone tylko swiatlo bezposrednie.
Siatka: 8 x 6 Punkty Wspdkdziatanie odbitego Swistia nie jest uwzglednione.
Margines: 0.100m
Wykaz opraw
Mr. | llosé  Etykieta {Czynnik korekeyiny) & (Oprawa) fm] € (Lampy)[m] P[W]
1 1 AWEX LOVATO LVNQ_3W (Typ 1)*{1.000} 243 245 50
“Zmieniane ¢ane lechniczne Weumie: 249  Wsumier 249 50

Specyfikacia mocy preytaczeniowsj: 0.21 Wim* = 11.55 Winvw/100 ix (Powierzchnia podstawowa: 23.72 nr)
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USPOL-VISION jm.p.

Zedzistaw | Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel, (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e~mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

1.14 SZATNIA M/ OGOLNE / Podsumowanie

Tar6m
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Toa0
600

0.00 ‘ !525 m

Wysokost pomieszezemia: 3.080 m, Wysokodé montazu: 3.080 m,
YWapotczynnik konserwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:74

Powierzchnia P [%] E, [x] Epiny {ix] Eppa [%] Erm !/ Em
Plaszczyzna pracy { 329 2N 354 0.823
Podloga 20 252 167 300 0.663
Sufit 70 68 50 74 0.728
Sciany {4} 50 163 58 251 !
Ptaszczyzna pracy:
Wyaokose: 0.850 m
Siatka: 7 x 8 Punkty
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | Hodf  Etykieta {Czynnik karekcyjny) % (Oprawa)Im] € {Lampy)[im] P[W]
LUXIONA POLAND S.A,
1 4 RLCOKLEDXX_XXMPRMENM4 RUBIN LOCK LED 3875 5200 430
S5200LM PLX E 1P44 21 840/ 1200X300 {1.000)
Wsumie: 1549%Wsumie: 20800 172.0

Specyfikacia moty przylaczeniowsj: 5.64 Wim® = 1.72 Winv*/10D Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.49 )

Budynek Socjalny Gilwa
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USPOL-VISION jm.p.

Zczistaow i Jakub Poczkowscy

86-300 Grudziadz, ul, Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670

e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

1.14 SZATNIA M/ AWARYJNE / Podsumowanie
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0.00 528 m
Wysckost pomieszezenia: 3.080 m, Wysokoéé montazu: 3.080 m, Wartosci Lux, Skala 1:74
Wspdlezynnik konzerwacji: 0.80
Powierzchnia |  rr Ep x] Eqp Hx] Eppay [IX] Eiwi f Eps
Plaszczyzna pracy f 4.15 3.06 532 0.738
Podioga 20 2.35 1.78 298 0.759
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany {4) 50 4.80 0.00 41 !
Plaszczyzna pracy: Scena oawietlenia awaryinego (EN 18338):
Wysokost: 0.850m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 7 x 8 Punkty Wepdkiziatanie odbitego swiatia nie jest uwzglednione.
Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Nr. | Host  Etykieta (Czynnik korekcyjny) & (Cprawa) lm] @ {Lampy)[m} P[]
1 2 AWEX LOVATO LVYNO_3W (Typ 1y {1.000} 249 249 50
“Zmiznlone dane techniczne Wsaumie: 498  Wsumie: 498 100

Specyfikacja mocy przytaczeniowsj: 0.33 Win® = 7.90 Wim*¥/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 30.49 m?)

_Budynek Socjalny Gilwa
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WVISION!

USPOL-VISION jm.p.

Zodzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel, kom. 512 297 670

e~-mail: biuro@uspol.com.pl,

www.uspol.com.pl

1.15 KOTLOWNIA / OGOLNE / Podsumowanie
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WysokoiC pomieszezenia: 3.080 m, Wysokosé montazu: 3.080 m,

Wsapotczynnik konserwacji: 0.80

, G0
437 m

Td24m

Wartoaci Lux, Skala 1:55

Powierzchnia | p [%6] En ] Eqrirg [ Epnay [1X] EqfExy
Plaszezyzna pracy f 238 166 7 0.694
Paodloga 20 171 11 221 0.65%
Sufit 70 65 40 184 0.627
Sciany (4) 50 122 &0 301 !
Plaszczyzna pracy:

Wiaokost: 0850m

Siatka: T x 7 Punkty

Margines: 0.300 m
Wykaz opraw
Mr. | licdé  Etykieta {Czynnik korekcyjny} ¥ (Oprawa) Im] % (Lampy) [Im} P [\W]

LUXIONS POLAND 3.A.
1 2 NEPC_LED_XXX_PLX_E_1PS5 NEPTUN PC LED 3852 4400 370

4400LM PLX E IPE5 (1.000)

Weumie: 7705 W sumie: 8800

74.0

Specyfikacia moty przytaczeniowe]: 4.00 Wim® = 1.67 Wim#/100 x (Powierzchnia podsiawowa: 18.51 m?)
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USPOL-VISION jm.p.

Zolzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel, (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

1.15 KOTEOWNIA /| AWARY.JINE / Podsumowanie
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Wysokost pomieszezenia: 3.080 m, Wysokoéé montazu: 3.080 m, Wartodc Lux, Skala 1,55
Wepdtczynnik konserwacii: 0.80
Powierzchnia I p [%%] E, bx] E i [1x] E max [X] Emin f Em
Plaszeczyzna pracy ! 7.59 207 19 0.273
Podlaga 20 4£74 1.14 14 0.249
Sufit 70 0.01 0.00 0.03 0.000
Sciany {4) 50 1.70 0.15 748 I
Plaszczyzna pracy: Scena odwietienia awaryinego (EN 1838);
Wysokost: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie.
Siatka: 7 x 7 Punkty Wapdidziatanie odbitego Swiatla nie jest iwzglednione.
Margines: 0.300m
Wykaz opraw
MNr. | lloat  Etykieta (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa} f[m] @ {Lampy)[im] P[]

AWEX Helios 3x1W 1HISA Helios 3x1W THISA )
TV oo 22 22 50

*Zmienlane tine fechniczne Weumie: 222 W sumie: 222 5.0

Specyfikacia mocy preytaczeniowsj: 0.27 Wim? = 3.56 Wim3/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 18.51 m?)

oo W
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USPOL-VISION jm.p.

Zolzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax, (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

1.16 KOMUNIKACJA ! OGOLNE / Podsumowanie

- < T14tm
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0.00 43Tm

YWysokoSt pomieszezenia: 2. 700 m, Wysokodé montazu: 2,700 my,
Wapdtezynnik konserwacii: 0.80

Wartodci Lux, Skala 1:32

Powierzchnia I p[%] E, ] Epp [ Eppay X Eg B
Plaszczyzna pracy { 181 150 200 0.528
Podloga 20 176 131 193 0.748
Sufit 70 57 a1 68 0.721
Sciany {4) 50 123 49 289 i
Plaszczyzna pracy:

WWysokpse: 0.010m

Siatka: 12 % 4 Punkty

Margines, 0.1D0m
Wykaz opraw
Nr. | Hosé  Etykieta (Czypnik korekeyiny) @ (Oprawa)Im] & (Lampy)[im] P DA

LUXIONA POLAND 5.A. BLEDOXX XX X144 Beryl

1 2 [ED O 5 2500im E IP44 34 840 (1.000)

1818

2500 28.0

Weumie: 3633 Wsumie: 5000 58.0

Specyfikacja mocy prytaczeniowej: 9.41 Wim? = 519 Wim3 100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.16 m%)
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USPOL-VISION j.m.p.

Zodzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

1.16 KOMUNIKACJA | AWARYJNE [ Podsumowanie
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Wysckost pomieszezenia: 2. 700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700
Wspotczynnik kansenwacji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:32

Powierzchnia | p [%] Em fix] Enm ixi E e [ Emn/En
Plaszczyzna pracy f 6.57 275 13 0419
Podloga 20 5712 0.89 14 0.173
Sufit 70 0.04 0.00 0.42 0.0co
Sciany {4) 50 4.90 0.05 3t !
Plaszczyzna pracy: Scena oswielenia awaryjnego {(EM 1838):
Wysokost: 0.010m Zostanie obliczone tylko swiatlo bezposrednie.
Siatka: 12 x 4 Punkty Wapdtdziatanie odbitego swialfa nie jest uwzglednione.
Margines: 0100 m
Wykaz opraw
Nr. | lodé  Etykieta (Czynnik korekeyjny) & (Oprawa) [im] Z{Lampy)im] P[]
1 1 AWEXLOVATO LVPC_3W {1.000) 235 237 49
W sumie; 235 Wsumie: 237 49

Specyfikacia mocy przylaczeniowsj: 0.79 Wim? = 12.11 Wim?1 00 Ix {Powierzchnia podstawowa: 6.16 m®)

U
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86-300 Grudziadz, ul, Chelminska 103, tel, (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel, kom. 512 297 670
e~-mail: biuro@uspol.com.pl , www.uspol.com.pl

=VISION

USPOL-VISION jm.p.

Zdzislaw i Jakub Paczkowscy

2.01 POM.GOSP | Podsumowanie

Tz88m

; . o000
0.00 280m

Wysokost pomieazezenia: 3.000 m, Wysokost montazu: 3.000 m, Wartodci Lux, Skala 1:37
Wapolczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia | el Ep {ix] Eun [1] Epax [IX] Erin/Em
Plaszczyzna pracy ! 142 a7 201 0.684
Podiaga 20 a6 70 118 0.729
Sufit 70 33 22 28 0.685
Sciany {4) 50 74 25 133 ey
Plaszezyzna pracy:
Vysokost: 0.850m
Sialka: 7 x 7 Punkty
Margines: 0100 m
Wykaz opraw
Mr. | todé  Etykieta (Czynnik korekeyijny) & (Oprawa} Im] @ {Lampy) im] P[]
LUXICNA POLAND 5. A,
1 1 RLOOKLEDXX_X*MPRMEI44 RUBIN LOCK LED 2455 3300 280
J300LM PLX E 1P44 34 8401 400x400 (1.000)

Wsumie: 2459 W sumie: 3300 290

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 3.60 Wim?® = 2.53 Wim* 100 Ix {Powierzchnia podstawowa: 8.06 m)

Budynek Socjalny Gilwa




USPOL-VISION jm.p.

Zadzislaw i Jakub Paczkowscy,

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 257 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

2.02 KLATKA SCHODOWA / OGOLNE / Podsumowanie
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Wysokosé pomieszcezenia: 3.000 m, Wysokodé montazu: 3.000 m, Wartesci Lux, Skala 1:37
YWapdtczynnik konserwac]i: 0.80
Powierzchnia P [%6] En Bx] Emn [ Epgy %] Epm/Em
Plagzczyzna pracy f 155 126 185 0g15
Podloga 20 150 108 184 0.720
Sufit 70 52 36 61 0.696
Sciany (4) 50 117 a0 226 !
Plaszczyzna pracy:

Wynckosc: 0010 m

Siatka: 7 % 7 Punkty

Margines: 0100 m
Wykaz opraw
Nr. | Hodé  Etykieta (Czynnik karekeyjny) & (Oprawa) fm] € (Lampy) [Im} P [W]

LUXIOMA POLAND S.A.
1 1 RLOCKLEDXY_XXMPRMEI44 RUBIN LOCK LED 3875 5200 430
S200LM PLX E 1P44 21 840 { 1200X300 {1.C00)

Weumie: 3875 Wsumie: 5200 430

Specyfikacja mocy preylaczeniowej: 5.37 Wim™ = 3.46 Wim™100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 8.01 m®)
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USPOL-VISION

_ ji.m.p.
Zelzistaw i Jakub Poczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670

e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

2.02 KLATKA SCHODOWA / AWARYJNE / Padsumowanie
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Wysokost pomieszezenia: 2.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,

Vepolezynnik kenserwacji: 0.80

Tzsem

o000

ZBOm

VWartodci Lux, Skala 1:37

Powierzchnia | P 1%] En, fix] Epn %] Epar [11] Epin  Ey
Plaszezyzna pracy / 1.81 145 176 0.905
Podloga 20 1.58 1.28 1758 0.814
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany {4) 50 5.50 0.00 80 i
Ptazzczyzna pracy: Seena oéwietienia awaryinego (EN 1838):
WysoKosE: 0.010m Zostanie obliczone tylko dwiatlo bezposrednie.
Siatka: T % 7 Punkty Wapdidziatanie odbitego Swiatla nie jest uwzglednione.
Margines: 3.100m
Wykaz opraw
Mr. | liog8  Etykieta {Czynnik korekoyiny) & {Cprawajim] & (Lampy)[im] P[]
1 1 AWEXLOVATO LVYNO_3W (Typ 1)* {1.000} 249 2449 50
"Zmiznione ¢zne technitzre Weumie: 249 Wsumie: 249 50

Specyfikacjia mocy preytaczeniowe): 0.62 Wim® = 38.85 Wim¥100 Ix (Powigrzchnia podstawowa: 5.01 m3)

Budynek Socjalny Gilwa




USPOL-VISION jm.p.

Zclzislaw i Jakub Poczkowsey

86-300 Grudziadz, ul, Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 206, tel, kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

2.04 WC M/ OGOLNE / Podsumowanie

Tzpsm

f’ \ / \
260 .
A [T 240 \0—2307
240 ]
N 7 172
A B i
— | "

e
rr/ <360 260N
W

Qo /)

’ b
525 a2 280
24\(2}\ AN 320 ///
— e . , 000
0.00 107 144 2.40 319 m

WWysokosE pomieszezenia: 2.700 m, Wapblczynnik kanserwacii: 0.0

Wartodci Lux, Skala 1:37

Povierzehnia | e E,, ] E oy [1%] E o 14 E.fE
Plaszczyzna pracy ! 307 23 387 0.751
Fodioga 20 482 123 261 0.677
Sufit 70 83 44 160 0483
Sciany {16) 50 155 51 35596 !
Plaszczyzna pracy:
Wysokosc: 0.850 m
Siatka: 7 % & Punkty
Kargines: 0.100m
Wykaz opraw
Pr. | ot  Etykieta {Czynnik korekeyjny) % (Oprawa}[im] € (Lampy)[im] P[]
LUXIONA POLAND 5.4, BLEDOX (X XX144 Beryl
Y1 3 LEDOSY 25001 E 1P44 34 840 (1.000) e 25 250
LUXIONA POLAMD S.A. X-
2 1 WHKISLEDXXX_PLXEl44 }X-WALL K9 LED 1300LM 702 1300 110

PLX E 1P44 84D / 1 -GOOMN {10001

Waumie: 8152 W sumie: 8800 9.0

Specyfikacia mocy preyiaczeniows): 13.41 Wine® = 4.37 Wim3 100 x (Powierzchnia podstawowa: 7.31 m®)
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VISION

USPOL-VISION j.m.p.

Zolzistaw i Jakub Paczkowscy

86-300 Grudzigdz, ul. Chetminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com,pl

2,04 WC M/ AWARYJNE / Podsumowanie

I Tz88m
261
“"/i T2
N 4
& \\ 1.40
; an\
— L e L i - D'Do
D00 107 144 2.40 3.18m
WWysoko&t pamieszezenia: 2.700 m, Wepdlezynnik kensenwacii: 0.80 Wartcdcei Lux, Skala 1:37
Powierzchnia } P [%] E, ] B (X1 E, o (K] B Ey
Plaszczyzna pracy ! 254 0.00 4.35 0.o0co
Podloga 20 : 1.04 0.00 204 0.000
Sufi 70 0.0 0.ca 0.00 o.oco
Sciany {16) 50 3.86 o.00 142 f
Plaszczyzna pracy: Scena odwietienia awaryinego (EN 1838):
Wysokosc: 0.850m Zostanie obliczone tylko swiatfo bezpodrednie.
Siatka: 7 x 6 Punkty Wepokiziatanie cdbitego Swialia nie jest uwzglednione.
IMargines: 0.1700m
Wykaz opraw
Mr. | llodt  Etykieta {Czynnik korekeyjny) % {Oprawa) [Im] @ (Lampy)} Im] P[]
1 1 AWEXLOVATO LVPO _3W (1.000) 241 241 49
Weumie: 241 Wosumie: 241 48

Specyfikagia moty przytaczeniowsf: 0.67 Wim?* = 26.41 Wim¥100 bx (Powierzchnia podstawowa: 7.31 m?)

Budynek Socjalny Gilwa




SION

USPOL-VISION j.m.p.

Zcizistaw | Jakub Poczkowscy

86-300 Grudziadz, ul, Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670

e-mail: biuro@uspol.com.pl, www.uspol.com.pl

2.05 WC D/ OGOLNE / Podsumowanie

o Tzsam
( 300
| 300 lqu
f Ti72
30(3 2?’0 80
270 2?0
Y
e \ w1 T 0.00
0.00 032 1.16 223 m

\WysokoSe pomisszezenia: 2. 700 m, Wapblczynnik konsenwagii: 0.80

Warlodci Lux, Skala 1:37

Povierzchnia |  em E,, ] E i [X] E g (121 En/Em
Plaszczyzna pracy ! 306 241 366 0.788
Podioga 20 179 118 244 0.664
Sufit 70 93 B3 181 0.639
Sciany (8) 50 164 59 3623 {
Plaszczyzna pracy:
Wysokost: 0.850 m
Siatka: 7 % 5 Punkty
Margines: 0100 m
Wykaz opraw
Mr. | Nodé  Etykieta {Czynnik karekeyjny) & (Oprawa)[m] @ (Lampy)[m] P[]
LUXIOMA POLAND 5.A. BLEDOX XXX Xi44 Beryl £
| 2 EDO Sy 2500Im E IP44 24 840 {1.000) 1818 2500 280
LUXIONA POLAND: 5.4, X-
2 1 WKILEDXXX PLXEM4 X-WALL K9 LED 1300LK 702 1300 11.0

PLX E (P44 B40 / L -600MM (1.000)

Wsumie: 4335 W sumie: 6300 59.0

Specyfikacia mocy przytaczeniowsj: 13.87 Wim® = 4.53 Win#/100 ix (Powierzchnia podsiawowa: 4.97 m¥)

‘Budynek Socjalny Gilwa,

S
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SION

USPOL-VISION jm.p.

Zedzistaw i Jakub Poczkowscy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax, (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670
e~mail: biuro@uspolcom.pl, www.uspol.com.pl

2.05 WC D/ AWARYJNE / Podsumowanie

Tzuam
S
il
:ﬁ:\u T172
\,\g—
\:‘mz,m = // T140
I | P 448
0O
/
. ; _, Qoo
0.00 032 1.18 223m
Wysokogt pomieszezenia: 2.700 m, Wapdlezynnik konserwacii: 0.80 Warlodci Lux, Skala 1:37
Powierzchnia | e Ep ] E iy 1] Epay (X1 Bog B
Ptaszczyzna pracy ! 249 0.00 433 0.0c0
Podioga 20 1.30 0.00 2.04 0.000
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany {8) 50 5.81 0.00 144 !
Plaszczyzna pracy: Scena oswietienia awaryjnego (EN 1838):
Wyaokost: 0850 m Zostanie obliczone tylko $wiatlo bezposrednie,
Siatha: 7 x 5 Punkty Wapokiziatanie cdbitego swiatha nie jest uwzglednione.
Margines: 0100 m
Wykaz opraw
Nr, llogé  Etykieta (Czynnik korekeyiny) % (Oprawa) [Im] @ {Lampy) [Im] P W]
1 1 AWEX LOVATO LVPO_3W (1.000) 241 241 4.9
Wsumie: 241 Wsumie: 241 48

Specyfikacia mocy preytaczeniowej: 0.98 Wim® = 39.48 Wim¥ 100 ix (Powierzchnia podstawowa: 4.97 m™)

Budynek Socjalny Gilwa




SICON

USPOL-VISION jm.p.

Zdzistaw i Jakub PaczkowsGy

86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08 36, fax. (056) 643 10 20, tel. kom. 512 297 670

e-mail: biuro@uspol.com.pl ,

www.uspol.con.pl

2.06 ANEKS KUCHENNY / Podsumowanie

Fa30m

A0

210 g&gﬂ

180 24gm..d

180 210 240-—

18(7 Z‘Fﬁ

180

N
1

240 210

| 200

187

[ 180

000

0.00

2B m

Wysokost pomieszezenia: 3.000 m, Wysokosé montazu: 3.000 m,
Wapotezynnik konserwacji: 0.80

Wartcdci Lux, Skala 1:56

Pawierzchnia | el%l En ] Eppn [1x] Epn/En
Plazzczyzna pracy ! 205 151 0.738
Podloga 20 146 108 0.726
Sufit 70 47 37 0.781%
Sciany {4) 50 107 7 1
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek  do cai oswistlenia

Wyschose: 0.850 m Lewa sciana 20

Siatka: 5 x B Punkty Dolna sciana 24

Wargines: 0.100 m (CIE, SHR=0.25)
Wykaz opraw

Nr. | llodé  Etykieta (Czynnik korekeyiny)

& (Oprawa) [m]

& (Lampy) Im] P [W]

LUXIOMNA POLAND S.A.

1 2 RLOOKLEDXX_XXMPRMEI44 RUBIN LOCK LED

3300LM PLX E 1P44 34 8407 400X400 (1.000)

3300 290

W sumie:

4918 W sumie: 6600 58.0

Specyfikacia mocy preytaczeniowsj: 4.72 Wim? = 2.30 Wi/ 100 Ix {Powierzchnia podslawowa: 12.30 m%)

Budynek Socjalny Gilwa




86-300 Grudziadz, ul. Chelminska 103, tel. (056) 643 08

VISION

USPOL-VISION

m.p.
Zolzislaw i Jakub Paczkowscy

36, fax. (056) 643 10 20, tel, kom. 512 297 670

e-mail: biuro@uspol.com.pl, www,uspol.com.pl

2.07 BIURO / Podsumowanie

T424m
e
450 el N“\"HBE[}/”F-—. 559\
600 50d 500
s00/ | T ot
550 6e0 ) 550
i w ||\
500
500 Sjm
k 550 /\ 550
500 \/ 800
600
\ ol - 500
NPT i -,
N 50— 00" 500 _450
i § B O’QD
0.00 §39m
Wysckost pomieszezenia: 3.000 m, Wysokosté montazu: 3.000 m, Wartodci Lux, Skala 1:55
Vispolczynnik konsenwacji: 0.80
Powierzchnia | P [%] Ep, [i] Epmn [H3 Emay [xI Eyin/ Eqy
Plaszczyzna pracy I 565 418 665 0.739
Podloga 20 442 304 523 D.6B7
Sufit 70 125 S0 138 0.717
Sciany {4} 50 295 100 537 !
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdiuz- W poprzek  do osi ndwietienia
Wysokoie: 0.850 m Lewa dciana 20 20
Siatka: 8 x 5 Punkty Dolna Sciana 20 20
Margines: 0,100 m (CIE, SHR=0.25))
Wykaz opraw
Nr. | lloit  Elykieta {Czynnik korekeyjny) & (Cprawa) im] @ (Lampy)im] P W]
LUXIOMNA POLAND S.A.
RLOOKLED X _XXMPRMEI44 RUBIN LOCK LED
"1 #*  6600LM MICRO-PRM E IP44 34 840 / 600X600 =g GE00°  Bad
{(1.000}

Wsumie: 21939W sumie: 26400 2200

Specyfikacia mocy przytaczeniowej: 9.63 Wim? = 1.70 Winm®/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2285 m7)

Budynek Socjalny Gilwa

,,,,,,



