OBLICZENIA

1 Zestawienie obcigzen

1.1 Obciazenia Scian

branza konstrukcyjna

1.1.1 Obciazenie od zadaszenia w koronie $ciany (wg danych producenta)

. . 8k 8o
Lp. Obcigzenie/Materiat [kN] Vi [KN]
1 | Reakcje pionowe max (co 4,5m) 50,00 1,00 50,00
2 | Reakcje pionowe min (co 4,5m) -10,00 1,00 -10,00
3 | Reakcje poziome max (co 4,5m) 9,00 1,00 9,00
4 | Reakcje poziome min (co 4,5m) -14,00 1,00 -14,00
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1.1.2 Obciazenie od tadowarki ($ciana tylna)
L. . 8k 8o
Lp. Obcigzenie/Materiat [KN] Vi [KN]
Parcie tadowarki na sciane tylng podczas
zatadunku/wytadunku:
1 | przyjeto tadowarke £-34 925 1,0 925,00
ciezar tadowarki réwny 18,5t = 185kN
parcie na wysokosci 0,75m: 5x185kN=925kN




1.1.3 Obciazenie posadzki i $cian od skladowanego materialu (ciezar nasypowy

odpadéw wg danych inwestora)

L. . 8k 8o
Lp. Obcigzenie/Materiat [kN/m?] Vi (kN/m?]
Przyjeto ciezar nasypowy odpadéw frakcji 0+80mm réwny 0,6Mg/m>=6kN/m?>
Przyjeto kat tarcia wewnetrznego odpaddéw réwny @M=20°
Przyjeto wspétczynnik parcia czynnego K,=tg?(45°-@"/2)=0,5
Sciana pionowa, naziom poziomy, wysoko$¢ $ciany 2,1m,wysoko$¢é zasypu max 2,5m
Obcigzenie posadzki ciezarem zasypu:
1 an =6kN/m>*2,5m=15,0kN/m? 15,00 12 18,00
Parcie zasypu na $ciane w poziomie korony:
2 e, =6kN/m**0,4m*0,5=1,2kN/m’ 1,20 12 144
Parcie zasypu na $ciane w poziomie posadzki:
3 e,=6kN/m**2,5m*0,5=7,5kN/m’ 7,20 12 9,00
Przyjeto ciezar objetosciowy podsypki réwny 26,5kN/m? (piasek $redni)
Przyjeto kat tarcia wewnetrznego podsypki réwny @ M=30°
Przyjeto wspétczynnik parcia czynnego K,=tg*(45°-@"/2)=0,33
Przyjeto wspdtczynnik odporu biernego Kp=tg2(45°+®(n)/2)=3,0
Parcie podsypki na Sciane w poziomie posadzki:
4 e,=(26,5kN/m**0,0m+15,0kN/m?)*0,33=4,95kN/m’ 4,95 11 245
Parcie podsypki na sciane w poziomie ptyty:
> e,=(26,5kN/m>*0,9m+15,0kN/m?)*0,33=12,82kN/m"’ 12,82 L1 14,10
Odpér podsypki na $ciane w poziomie posadzki:
6 e,=26,5kN/m>*0,0m*3,0=0,00kN/m’ 0,00 0,9 0,00
Odpdr podsypki na $ciane w poziomie ptyty:
/ e,=26,5kN/m’*0,6m*3,0=47,7kN/m’ 47,7 0.9 42,93




