Przylacza wod.-kan. Gilwa-kompostownia

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy sanitarnej budowy kompostowni
w ZUO Sp. zo.0.,, Gilwa Mata 8, 82-500 Kwidzyn, gm. Kwidzyn, dz. nr ew. 328/2

1.Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- projekty branzowe,

- normy krajowe i branzowe,

- dokumentacja producentéw zastosowanych urzgdzen i armatury,
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem w skali 1: 500,
- wytyczne technologiczne.

2. Cel i zakres opracowania

Celem dokumentac;ji jest projekt budowlany branzy sanitarnej przytgczy wod.-kan.
Zakresem projekt obejmuije;

- przytgcze wodociggowe,

- kanalizacje wody procesowej (Scieki technologiczne),

- kanalizacje wody deszczowej.

3. Warunki gruntowo-wodne
Na trasie projektowanych przytgczy mogg wystepowac wody gruntowe.

4. Istniejace uzbrojenie podziemne

- kable teletechniczne,

kable energetyczne,
kanalizacja deszczowa,
kanalizacja technologiczna,
wodocigg.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

5.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Zespdl intensywnego kompostowania sktada sie z osmiu modutéw. Do kazdego modutu na jego
tylnej Scianie nalezy doprowadzi¢ rurocigg wody zimnej o S$rednicy %" zakonczony zaworem
odcinajgcym. Woda bedzie wykorzystana w procesie technologicznym kompostowania dla
instalacji zraszajgcej wg projektu technologii.

Wigczenie projektowanego przytgcza do istniejgcego wodociggu ¢90 PE w weZle oznaczonym na
planie sytuacyjnym W1. Na trasie przytgcza projektuje sie studnie wodomierzows.

Materiat i sSrednice

Przytagcze wodociggowe projektuje sie z rur PE ¢90 i ¢63 SDR 17 PN 10 Wavin dla wody
taczonych za pomocg systemowych ksztattek dla rur PE oraz zgrzewania doczotowego. Ksztattki
kotnierzowe tgczone przy pomocy kotnierzy Srubami z uszczelkami neoprenowymi. Ksztattki i rury
zgrzewane wg systemu Wavin. Rury nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej gr 10 cm i
obsypce ochronnej 20 cm wokot rur z zageszczeniem. Zachowac¢ minimalne przykrycie wodociggu
1,6 m. Przy przejsciu przytgcza wodociggowego przez przegrody budowlane zastosowac rury
ochronne. Rury PE o s$rednicy ¢50 i $40 mogg by¢ tgczone z uzyciem ksztattek zaciskowych np.
systemu Fischer GF+, POLYRAC lub ksztattek zgrzewanych elektrooporowo systemu Frialen.

Armatura

Wigczenie do sieci wykonaé z uzyciem ksztaltek systemowych z zastosowaniem materiatow
systemowych i zasuwy odcinajgcej. Zasuwe z miekkim doszczelnieniem zaopatrzy¢ w trzpien
teleskopowy i skrzynke zeliwng do zasuw. W terenie nieutwardzonym skrzynke obetonowacé lub
obrukowac na szerokos¢ 60 cm. Skrzynke ustawi¢ na plycie odcigzajgcej. Pod armature stosowaé
bloki podporowe ( beton B10 w formie piyty 50x50x15 cm). Blok nalezy tak wyprofilowaé aby
podpieraty armature do potowy jej wysokosci, zapewniajgc jednoczesnie swobodny dostep do
ztgczy. Pomiedzy blokiem i zasuwag utozy¢ folie z tworzywa w celu zapobiezenia tarciu. Armatura

winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie. Na zatamaniach wodociggu zastosowac bloki oporowe.
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Oznakowanie wodociggu

Miejsce lokalizacji zasuwy oznaczy¢ na tabliczce umieszczonej na punkcie statym ( zalecane na
stupku stalowym ocynkowanym ) w tabliczki w/g PN-86/B-09700.

Na obsypce 20 cm nad grzbietem rury utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z tworzywa
koloru biato-niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowg z wyprowadzeniem do skrzynki
wodociggowej i wodomierza dla lokalizacji wodociagu.

Préba szczelnosci
Przed zasypaniem wodocigg nalezy poddac ptukaniu a nastepnie probie cisnieniowo-hydraulicznej
na cisnienie 1,0 [MPa].

Wezet wodomierzowy

Na trasie przylgcza projektuje sie betonowg studnie wodomierzowg. Miejsce lokalizacji zestawu
wodomierzowego w studni wodomierzowej. W skiad zestawu wchodzg zawory odcinajgce, zawor
zwrotny antyskazeniowy typ EA291NF Danfoss DN50 od strony instalacji. W studzience zostat
zaprojektowany spust wody DN20 na okres zimowy. Na wejsciu przytagcza do kompostowni
projektuje sie zawdr odcinajgcy. Zapotrzebowanie zimnej wody dla technologii osmiu modutéw
wynosi 50 m3/m-c.

Przyjeto wodomierz JS 6,0 ( Dn32) Powogaz-Poznan
o danych: gqn=6,0 [m3/h], gr max=12,0[m3/h],

Dla odwodnienia studni wodomierzowej przewiduje sie zamontowanie w studni pompy zatapialnej
sterowanej ze zintegrowanym wytgcznikiem ptywakowym i przewodem ttocznym doprowadzonym
do kanalizacji deszczowej. Typ pompy np. Wilo-Drain TS 32.

5.2. KANALIZACJA WODY DESZCZOWEJ

Z dachu kazdego modutu do kompostowania nalezy wykona¢ odprowadzenie wody deszczowej.
Wigczenie projektowanej kanalizacji do istniejgcej studni Di kanalizacji deszczowej na terenie
Zaktadu przed osadnikiem piasku i separatorem substancji ropopochodnych.

Materiat i Srednice

Rury spustowe, ktére nalezy zabetonowa¢ w murze nalezy wykona¢ z rur PVClub PP ¢$110 klasy
SN 10 wg projektu technologii.

Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur klasy SN10.

Uzbrojenie kanalizacji

Uzbrojenie kanalizacji stanowig:

- studnia rewizyjna ¢ 400 w systemie Wavin, z tworzyw sztucznych z zastosowaniem kinety
zbiorczej z PP, rurg teleskopowg 400/11,7, z pokrywa klasy D 400.

- studnie rewizyjna $1200 z kregdw zelbetowych ( wg opisu w pkt. 5.3).

Rzedne gory wltazéw dostosowac do planowanego terenu.

5.3. KANALIZACJA WODY PROCESOWEJ ( scieki technologiczne)

Wykorzystywana woda zimna w procesie intensywnego kompostowania sptywa do kanatu
ociekowego w postaci sciekéw technologicznych i dalej kanalizacjg procesowg do istniejacych na
terenie Zaktadu zbiornikow sedymentacyjno-usredniajgcych sciekéw technologicznych.

Materiat i Srednice

Kanalizacje sanitarng wykonac z rur z litego PVC lub PP o sztywnosci klasy SN 10 kielichowych ze
sciankg gtadkg fgczonych na uszczelki. Caty system rur i ksztattek powinien posiadac fabrycznie
zamontowang uszczelke EPDM. Kanalizacje uktadaé¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm z

wyprofilowanym rowkiem pod rury z kgtem podparcia rury minimum 90° i obsypaé piaskiem wokét
o warstwie 20 cm. Przejscie rur PVC przez sciany zelbetowe studzienek wykonaé w tulejach
ochronnych z uszczelnieniem. Utozenie kanalizacji zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wszystkie odgatezienia i zatamania nalezy wykonac z trojnikow i kolan o kacie ostrym w kierunku

sptywu (450) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem sie kanalizaciji.
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Uzbrojenie kanalizacji

Uzbrojenie kanalizacji stanowig studnie rewizyjne $1200 z kregdw zelbetowych,

Studnie Zzelbetowe wykona¢ z kregow zelbetowych wibroprasowanych wedtug dokumentacji
typowej KB4-4.12.1. przykrytg ptyta pokrywowg wg KB 1-38.4.3(1)-73, pierscieniem odcigzajgcym i
wilazem kanalizacyjnym typu ciezkiego ozebrowanym wg PN-EN 124:2000 klasy D 600.
Wykonanie materiatowe studzienek rewizyjnych z elementéw betonowych wysokiej jakosci i
wytrzymatosci: beton klasy min. C 35/45 (B-45), wodoszczelny, mrozoodporny i mato nasigkliwy.
Zewnetrzne powierzchnie elementéw betonowych zabezpieczy¢ wg normy PN-61/B-06253
+~Warunki wykonania ochrony w srodowisku agresywnym wod gruntowych”. Zabezpieczenie to
wykona¢ w postaci powtoki ochronnej sktadajgcej sie z emulsji do gruntowania betonowych
podiozy wilgotnych i suchych. Wykonywanie izolacji powinno odbywa¢ sie w miejscu
wykluczajgcym skazenie wdd gruntowych srodkiem izolujgcym i bezwzglednie nie moze odbywac
sie na terenie budowy. Przejscia rur PVC przez $ciany zelbetowe studzienek w tulejach
ostonowych, tgczenie kregéw za pomocg uszczelek i zaprawy cementowej. Kinety winny byc¢
wykonane do potowy wysokos$ci zgodnie z ksztattem rur oraz powyzej w wysokos$ci Va wysokosci
rur odcinkiem pionowym. Spadek powierzchni dna w kierunku kinety 5%. Ostateczne rzedne goéry
wiazow dostosowac do planowanego terenu.

5.5. KANALIZACJA TLOCZNA SCIEKOW
Wigczenie projektowanej kanalizacji ttocznej do istniejgcej z rur ¢90 PE w wezle oznaczonym na
planie sytuacyjnym KS. Kanalizacja zakohczona hydrantem podziemnym DNB8O.

Materiat i Srednice

Kanalizacje projektuje sie z rur PE ¢90 SDR 17 PN 10 Wavin tgczonych za pomocg systemowych
ksztattek dla rur PE oraz zgrzewania doczotowego. Ksztattki kotnierzowe tgczone przy pomocy
kotnierzy srubami z uszczelkami neoprenowymi. Ksztattki i rury zgrzewane wg systemu Wavin.
Rury nalezy uktadaé w wykopie na podsypce piaskowej gr 10 cm i obsypce ochronnej 20 cm wokét
rur z zageszczeniem.

Armatura

Wigczenie do sieci wykonac z uzyciem ksztattek systemowych i zasuw odcinajgcych. Zasuwy z
miekkim doszczelnieniem zaopatrzy¢ w trzpienie teleskopowe i skrzynki zeliwne do zasuw. W
terenie nieutwardzonym skrzynki obetonowaé lub obrukowaé na szerokos¢ 60 cm. Skrzynki
ustawi¢ na ptycie odcigzajgcej. Pod armature stosowaé bloki podporowe ( beton B10 w formie ptyty
50x50x15 cm). Blok nalezy tak wyprofilowa¢ aby podpieraty armature do potowy jej wysokosci,
zapewniajgc jednoczesnie swobodny dostep do ztgczy. Pomiedzy blokiem i zasuwg utozy¢ folie z
tworzywa w celu zapobiezenia tarciu. Armatura winna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie. Na
zatamaniach zastosowac bloki oporowe.

Hydrant podziemny DN 80 w skrzynce zeliwnej dla hydrantéw. Stope hydrantu obsypa¢ zwirem.
Lokalizacja hydrantu w oddaleniu od krawedzi jezdni minimum 0,5 m.

Oznakowanie

Miejsce lokalizacji zasuw oznaczy¢ na tabliczkach umieszczonych na punkyach statych ( zalecane
na stupkach stalowych ocynkowanych ) w tabliczki w/g PN-86/B-09700.

Na obsypce 20 cm nad grzbietem rury utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z tworzywa
koloru biato-niebieskiego z zatopiong wktadkg metalowg z wyprowadzeniem do skrzynek
wodociggowych dla lokalizacji przewodu.

Proba szczelnoSci
Przed zasypaniem rurocigg nalezy poddacC probie cisnieniowo-hydraulicznej na cisnienie 1,0
[MPa].

5.5. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W miejscach kolizji z innymi urzadzeniami podziemnymi i zblizeniach do nich, roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie zachowujgc szczegdlng ostroznosé, dokonujgc probnych odkrywek.

W nienormatywnych zblizeniach do uzbrojenia podziemnego nalezy zastosowaé rury ochronne
oraz inne srodki zabezpieczajgce zgodnie z przepisami w uzgodnieniu z wtascicielami uzbrojenia.
Jesli podczas budowy wystagpig kolizje, nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:
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- ewentualng przebudowe uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z uzytkownikiem i inwestorem.

- przy wystgpieniu zblizeh z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi ( ponizej 0,5m) nalezy
na kable telekomunikacyjne i sieci OPL zatozy¢ ostony rurowe dwudzielne PS 58 lub PS 110 w
zaleznosci od potrzeb dtugosci 2m, natomiast na kable energetyczne ostony rurowe dwudzielne
PS 110 dtugosci 2 m z zachowaniem normy N SEP-E-003.i PN-E-05100-1: 1998r.

5.6. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy dla uktadania przewodow planuje sie jako waskoprzestrzenne szalowane lub skarpowane
zgodnie z przepisami. Pod utwardzonymi drogami zageszczenie Is> 0,98 w skali Proctora, ktére
nalezy uzgodni¢ z branzg drogowg. Dla powyzszych parametrow nalezy przewidzie¢ wymiane
gruntu. W celu prawidtowego podparcia, zasypywanie wykopu i zageszczenie do 0,3 m nad
wierzch rury prowadzi¢ recznie. W strefie zblizen do istniejgcego uzbrojenia oraz obiektow
budowlanych roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig z zastosowaniem Srodkow
zabezpieczajgcych. Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia kolizji, nalezy przed rozpoczeciem robot
dokona¢ przekopow kontrolnych celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

5.7. Wytyczne dla branzy elektrycznej

Wykonaé:
- zasilenie elektryczne dla pompy odwadniajgcej w studni wodomierzowej zgodnie z DTR,
- wykonac¢ podtgczenie AKP dla elektrozaworéw zaworow w studni wodomierzowe;.

6. WARUNKI WYKONANIA | UWAGI KONCOWE

6.1. Urzadzenia i materiaty zastosowane do montazu winny posiada¢ wymagane odpowiednie
swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania, itd.

6.2. Trasa przewoddéw winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczeciem robét z
zaznaczeniem Kolizji, przed zasypaniem wykopow nalezy dokonaé odbioru i inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia uzbrojenia przez uprawniong jednostke geodezyjng.
6.3. Wykopy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

6.4. Wszelkie napotkane instalacje traktowaé jako czynne. W przypadku natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne roboty nalezy przerwac i ustali¢ jego uzytkownika.
6.5. Cafto$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami oraz WTWIO sieci
wodociggowych zeszyt 3, WTWIO sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 — COBRTI ,INSTAL”, -
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" Zeszyt 7, Wymagania
Techniczne COBRTI ,INSTAL_ W-wa, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych" Zeszyt 12, Wymagania Techniczne COBRTI ,INSTAL” W-wa, WTWiO
rurociaggdbw z tworzyw sztucznych — PKTSGGIK, 2zgodnie z przepisami BiHP, normami
panstwowymi i branzowymi.

6.6. Stosowac¢ sie bezwzglednie do wytycznych montazowych producentéw rur i urzadzen.

6.7. Stosowac¢ sie do uzgodnien i uwag z wtascicielami uzbrojenia i terenu.

6.8. Roboty winny by¢ prowadzone przez uprawnione osoby.

6.9. Przytgcza podlegajg odbiorowi technicznemu przez inwestora i uzytkownika.

7. Nawigzanie do sieci reperéow
Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji ogélnopanstwowe;.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Szczepanek

Kwidzyn, marzec 2015r.



