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SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą urządzenia pod nazwą „rozdrabniacz” służącego do zmniejszania objętości odpadów komunalnych, głównie odpadów wielkogabarytowych.

1. Wymagane parametry urządzenia 
2.1. Rok produkcji -  nie starszy niż 2011 r.
2.2. Maksymalna ilość przepracowanych motogodzin - nie większa niż 14000 mtg. 
2.3. Urządzenie nie może być prototypem, musi pochodzić z seryjnej produkcji.
2.4. Moc znamionowa silnika wysokoprężnego napędzającego wał rozdrabniający – min. 11 kW/nóż.
[bookmark: _GoBack]2.5. Urządzenie zabudowane na podwoziu kołowym co najmniej trzyosiowym, dopuszczone do ruchu po drogach publicznych, przystosowane do łączenia z ciągnikiem za pomocą zaczepu przelotowego 50 mm, wyposażone w układ hamulcowy z systemem ABS oraz oświetlenie drogowe.
2.6. Urządzenie wyposażone w zaczep kulowy na końcu dyszla, celem przeciągania maszyny po placu za pomocą np. ładowarki.
2.7. Masa całkowita urządzenia gotowego do pracy (DMC) – max. 26 Mg.
2.8. Urządzenie wyposażone w silnik wysokoprężny o mocy min. 360 kW.
2.9. Zbiornik paliwa min. 500 litrów.
2.10. Komora rozdrabniająca:
· wyposażona w co najmniej jeden wał rozdrabniający oraz co naj mniej jeden grzebień rozdrabniający,
· wysokość załadunku max. 3100 mm,
· szerokość załadunku min. 3000 mm,
· sposób rozdrabniania materiału: wał-grzebień,
· wał oraz grzebień usytuowane wzdłuż osi maszyny,
· wał rozdrabniający o długość min. 3000 mm oraz średnicy min. 600 mm,
· prędkość obrotowa podczas pracy: 20 obr./min. – 50 obr./min.,
· sterowanie maszyny wyposażone w rewers wału,
· wyposażona w nowe wymienne noże rozdrabniające,
· liczba noży na wale – min. 40 sztuk,
· noże zamontowane w maszynie są przystosowane do rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych.
2.11. Grzebień rozdrabniający o długości min. 3000 mm., opuszczany i podnoszony hydraulicznie z liczbą elementów grzebienia min. 20 sztuk. Elementy grzebienia z możliwością ich regeneracji.
2.12. Przeniesienie napędu na wał za pomocą przekładni zębatej z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowym.
2.13. Zestaw wskaźników zawierający co najmniej: stan paliwa, liczby przepracowanych godzin od początku eksploatacji, liczby przepracowanych godzin dziennie, prędkość obrotową wału korbowego silnika.
2.14. Maszyna wyposażona w przenośniki wyrzutowe frakcji po rozdrobnieniu – dolny i tylny. Przenośnik dolny umieszczony pod wałem rozdrabniającym o długości taśmy min. 3000 mm. i szerokości min. 1000 mm. z regulowaną bezstopniowo prędkością podajnika. Przenośnik tylny składany i rozkładany hydraulicznie o długości taśmy min. 4000 mm. i szerokości min. 1000 mm. z regulowaną bezstopniowo prędkością podajnika. 
2.17. Maszyna wraz z przenośnikiem tylnym ma stanowić układ niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania.
2.18. Zespół napędowy zabudowany w sposób umożliwiający swobodny dostęp do punktów serwisowych.
2.19. Zamawiający wymaga żeby maszyna była po kapitalnym remoncie, po przeprowadzonym piaskowaniu i pomalowaniu w oryginalnym kolorze producenta.


3. Wymagane dokumenty
Wykonawca wraz z urządzeniem opisanym w ust. 2 przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty 
i świadectwa:
· świadectwo zgodności CE,
· instrukcja obsługi urządzenia DTR,












